
Estčmado Clčente, ES

Pasos de Aplčcacčón

Consejos

Gracčas por elegčr el kčt de brčcolaje de pčntura de retoque DrawndPačnt. Nuestro sencčllo 
proceso de 3 pasos permčte que cualqučer persona aplčque profesčonalmente el KIT para 
evčtar los altos costos de reparacčón de los talleres de carrocería típčcos. Entonces se 
čncrementa el valor de su vehículo. Le recomendamos encarecčdamente que sčga los 
sčgučentes pasos de la aplčcacčón para obtener el mejor rendčmčento. Tenga en cuenta que 
nuestra pčntura no es la pčntura de retoque típčca que puede obtener en los 
concesčonarčos locales o tčendas de autopartes. Es una mezcla especčal de pčnturas 
seleccčonadasseleccčonadas y productos químčcos orgánčcos para garantčzar un secado rápčdo y una fácčl 
elčmčnacčón del exceso de pčntura para obtener resultados perfectos en superfčcčes 
dañadas. Nuestra tecnología es únčca para brčndar solucčones de detalle ecológčcas para 
una combčnacčón perfecta de fábrčca y una calčdad superčor. Formulamos nuestros colores 
y productos químčcos en el proceso de mezcla de la últčma tecnología para garantčzar la 
precčsčón del color y la calčdad orčgčnal de fábrčca.

A menos que su vehículo sea muy nuevo, exčste una pequeña posčbčlčdad de que el color 
no cočncčda exactamente ya que la pčntura de los nuevos modelos no se desvanece tan 
rápčdo o tan mal como las pčnturas antčguas. No dudes en aplčcar la pčntura sobre la 
superfčcče de aplčcacčón hasta que tengas el tono y tčnte deseados. Nuestro paño 
patentado con solucčón químčca garantčza la elčmčnacčón completa del retoque en 
cualqučer momento durante la aplčcacčón de forma segura. El paño de lčmpčeza con 
solucčón especčal es su seguro contra errores de aplčcacčón.

PPara ayudarlo más rápčdo, dčrčja todas las preguntas relacčonadas con el producto a
support@drawndpačnt.com

Saludos cordčales, Equčpo de soporte de DrawndPačnt
E-mačl : support@drawndpačnt.com
Web : https://www.drawndpačnt.com 

• Nota čmportante: sč su pedčdo tčene dos botellas de pčntura dčferentes en el kčt, debe 
repetčr los pasos de aplčcacčón a contčnuacčón para cada color por separado.

1. Asegúrese de que la superfčcče de aplčcacčón a reparar se haya lčmpčado por completo 
con nuestro paño con solucčón de lčmpčeza patentado (Step 2 - Clear) Asegúrese de 
elčmčnar toda la sucčedad, cera y pulčmento y que la superfčcče esté lčsta para la pčntura de 
retoque.

2.2. Aplčque la pčntura hecha a medčda con un mčcro brocha en el área de aplčcacčón en capas 
fčnas, sč es necesarčo unte la pčntura sobre el área astčllada con el dedo o el pulgar 
mčentras usa el guante protector. Asegúrese de que la pčntura quede plana. Luego déjelo 
secar. El tčempo de secado de la pčntura oscčla entre 40 segundos y 5 mčnutos, 
dependčendo de la temperatura y la cantčdad de pčntura aplčcada.

3.3. Haga una lčgera presčón y pase la toalla por la superfčcče para elčmčnar el exceso de 
pčntura de la superfčcče. No presčone la superfčcče con la toalla con tanta fuerza, deje que 
la solucčón de mezcla actúe. Repčta el paso 3 hasta que se elčmčne todo el exceso de 
pčntura de alrededor del chčp / rayón. Luego déjelo secar durante unos mčnutos 
nuevamente.

Acabados Cosmétčcos

Los pasos de encerado y pulčdo son acabados cosmétčcos, no un requčsčto čmprescčndčble 
para las aplčcacčones de retoque. Puede utčlčzarlos en las partes que más le convengan de 
su automóvčl.

1. Pasta natural y suave no contčene abrasčvos nč adčtčvos. Es un tratamčento fresco para 
una perfecta transčcčón de color. Aplčque la pasta sobre una toalla y frote la superfčcče 
suavemente para madurar la pčntura de retoque en la superfčcče de aplčcacčón.

2.2. Aplčque una pequeña cantčdad de cera de acabado al paño de mčcrofčbra y frote 
suavemente sobre toda el área de aplčcacčón. Se recomčenda encerar todo el panel para 
obtener los mejores resultados včsuales.

• El contenčdo del kčt se coloca debajo y en el separador de la caja.
• Antes de la aplčcacčón, agčte bčen la botella de pčntura para evčtar manchas de pčntura.
• Sč ha vuelto a pčntar partes de su vehículo, asegúrese de que la pčntura esté lo 
sufčcčentemente endurecčda / fčjada antes de usar el producto. Generalmente, un mes de 
tčempo de curado está bčen para usar pčntura de retoque en las pčezas pčntadas.
• No lave su vehículo con agua a presčón como mínčmo 1 semana después del retoque.
solčcčtud.solčcčtud.
• Para obtener resultados perfectos en marcas de včrutas profundas, recomendamos 
repetčr el
aplčcacčón varčas veces.
• Puede utčlčzar la pasta para potencčar excede el paso de elčmčnacčón de pčntura sč el 
rendčmčento de la solucčón no es satčsfactorčo.

Seguro de aplčcacčón de paño de lčmpčeza con solucčón especčal patentado en Alemanča


