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Passagg Dell'applcazone

Suggerment

Graze per aver scelto l KIT FAI DA TE per rtocch DrawndPant. Il nostro semplce 
processo n 3 fas consente a chunque d applcare professonalmente l KIT per evtare 
elevat cost d rparazone da tpche carrozzere. Qund l valore del tuo vecolo è 
aumentato. T consglamo vvamente d segure  seguent passagg dell'applcazone per 
ottenere le mglor prestazon. S prega d notare che la nostra vernce non è la tpca 
vernce per rtocch che puo acqustare presso  concessonar local o  negoz d rcamb 
auto. È una specale mscela d vernc selezonate e prodott chmc organc per garantre 
unauna rapda ascugatura, una facle rmozone della vernce n eccesso per rsultat perfett 
su superfc danneggate. La nostra tecnologa è unca per offrre soluzon d dettaglo 
ecocompatbl per un perfetto abbnamento d fabbrca e una qualtà superore. 
Formulamo  nostr color e prodott chmc nel processo d mscelazone della tecnologa 
pù recente per garantre l'accuratezza del colore e la qualtà orgnale d fabbrca.

A meno che l tuo vecolo non sa molto nuovo, c'è una pccola possbltà che l colore non 
corrsponda esattamente poché la vernce su nuov modell non sbadsce così 
rapdamente o male come le vecche vernc. Non estare ad applcare la vernce sulla 
superfce d applcazone fno a ottenere l tono e la tnta desderat. Il nostro panno 
brevettato a soluzone chmca garantsce la rmozone completa del rtocco n qualsas 
momento durante l'applcazone n modo scuro. Specal Solutoned Cleanng Cloth è la 
vostra asscurazone per gl error d applcazone.

PPer potert assstere pù velocemente, t preghamo d ndrzzare tutt  prodott e le 
relatve domande a
support@drawndpant.com

Con  nostr mglor salut, l team d supporto DrawndPant
E-mal : support@drawndpant.com
Web : https://www.drawndpant.com 

• Nota mportante: se l tuo ordne ha due dvers flacon d vernce nel kt, dev rpetere  
passagg d applcazone seguent per cascun colore separatamente.

1. Asscurars che la superfce d applcazone da rparare sa stata completamente pulta 
con l nostro panno detergente brevettato (Step 2 - Clear). Asscurars che tutto lo sporco, 
la cera e l lucdo sano stat rmoss e che la superfce sa pronta per la vernce d rtocco.

2. Applcare la 2. Applcare la vernce personalzzata con mcropennello sull'area d applcazone n strat 
sottl, se necessaro spalmare la vernce sull'area scheggata con l dto o l pollce mentre 
s ndossa l guanto protettvo. Asscurat che la vernce sa spalmata n modo patto. 
Qund lascarlo ascugare. Tempo d ascugatura della vernce compreso tra 40 second e 
5 mnut a seconda della temperatura e della quanttà d vernce applcata.

3.3. Fare una leggera pressone e far scorrere l'ascugamano sulla superfce per rmuovere 
la vernce n eccesso dalla superfce. Non spngere così forte la superfce con 
l'ascugamano, lasca agre la soluzone d mscelazone. Rpet l   passaggo 3 fno a 
rmuovere tutta la vernce n eccesso ntorno al graffo/schegga. Qund lascarlo 
ascugare ancora per qualche mnuto.

Fnture Cosmetche

Le fas d ceratura e lucdatura sono rfnture cosmetche, non un requsto ndspensable 
per le applcazon d rtocco. Puo usarl a tuo pacmento part della tua auto.

1. Pasta naturale e lsca non contene abrasv e addtv. È un trattamento fresco per una 
perfetta transzone del colore. Applcare la pasta sull'ascugamano e strofnare 
delcatamente la superfce per maturare la vernce per rtocch sulla superfce d 
applcazone.

2.2. Applcare una pccola quanttà d cera d fntura sul panno n mcrofbra e strofnare 
delcatamente su tutta l'area d applcazone. S consgla d ncerare l'ntero pannello per 
 mglor rsultat vsv.

•Il contenuto del kt è poszonato sotto e sul separatore della scatola.
•Prma dell'applcazone agtare bene l flacone d vernce per evtare macche d vernce.
•Se ha part rdpnte sul tuo vecolo, asscurat che la vernce sa suffcentemente 
ndurta/fssata prma d utlzzare l prodotto. Generalmente, un mese d 
polmerzzazone va bene per utlzzare la vernce per rtocch sulle part rdpnte.
•Non lavare l vecolo con acqua pressurzzata almeno 1 settmana dopo l rtocco
applcazone.applcazone.
•Per rsultat perfett su segn d scheggatura profond, s consgla d rpetere l
applcazone pù volte.
•È possble utlzzare la pasta per aumentare la fase d rmozone della vernce superata 
Se le prestazon della soluzone non sono soddsfacent.

Asscurazone per l'applcazone d pann per la pulza con soluzone specale brevetta-
ta n Germana


